
HCUBE 102 DB 
stampante termica per comande 

entry level, prestazioni affidabili e ad alta velocità 

dimensioni ridotte e
design salvaspazio

elevata velocità di stampa

presenta interfacce multiple:
USB+Seriale+Ethernet

design flessibile: uscita carta 
frontale o superiore
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Stampante Stampante termica 

Risoluzione 180 DPI, fino a 203 DPI

Velocità di stampa

 

 
230 mm/sec

Carta / Scontrino
Caricamento carta:
Larghezza di stampa:
Diametro rotolo: 

1,500 000 Cut(Jam Free)Only Partial CutSistema Operativo Windows XP/Win7/Win8/Win10
Win11/Win Server/Linux/MAC

Barcode
1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, EAN128,
Code 39, Code 93, Code 128, ITF, CODABAR
2D: PDF 417, QR Code

Driver/Utility

Interfaccia

 

SDK Windows SDK, Android SDK, iOS SDK

Opzioni
Sensore quasi fine carta:
Campanello cucina:

si
si, interno

Caratteristiche tecniche

le caratteristiche tecniche potrebbero variare senza preavviso

Drop-in type
80mm
Ø83.0 mm

0.92 Kg

Windows Driver, 
OPOS Driver, 
JPOS Driver,
CUPS Driver
Utility Program

USB + Seriale + Ethernet 

Colore Nero

Dimensioni 
Peso 

140*179*117mm Emulazione ESC/POS

Alimentazione DC 24V/1.5A

Taglierina
Automatica (1,5 milioni ti tagli)
sistema anti-inceppamento carta 

flessibilità ed efficienza ai massimi livelli
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Affidabilità 70.000.000 linee
1.500.000 tagli
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HCUBE 102 DB  è la stampante termica non fiscale progettata per prestazioni affidabili e ad alta velocità in ambienti 
retail e hospitality. I tre indicatori LED intuitivi  (alimentazione,  carta,  errore) consentono  di monitorare  lo stato della 
stampante a colpo d'occhio. Che sia posizionata su un piano di lavoro o montata a parete, HCUBE 102 DB si adatta 
perfettamente a qualsiasi configurazione grazie al supporto per il montaggio su tavolo e a parete.
Con una durata di 100 km di carta all'ora e 1,5 milioni di operazioni di taglio automatico, è progettata per durare nel 
tempo.
Il  campanello  da  cucina  regolabile  (configurabile  tramite  firmware)  la  rende  la  scelta  ideale  per le  attività di
ristorazione in cui la conferma di stampa tramite segnale acustico è essenziale.

Stampante termica ad altissima velocità (230 mm/sec.); risoluzione nitida 180DPI, fino a 203 DPI.
Interfacce multiple: USB + Seriale + Ethernet.

HCUBE 102 DB  vanta di un  sistema di  controllo intuitivo  degli inceppamenti che riduce al minimo i tempi di fermo e 
garantisce un funzionamento di stampa fluido e continuo.


